
           
                                               
          
 
 
 

 
 
 

 
 

Уважаемый Владислав! 
 
Компания «СтройЭталон» предлагает вам комплект здания с каркасом на основе двутавра переменного  
сечения Ст.-255. Конструкции заводской готовности на болтовых соединениях сертифицированы по ГОСТу и 
имеют огнестойкость R15, подтвержденную испытаниями. 
. 

 
   

Технические характеристики Значение Технические характеристики Значение 

Ширина, м 54,22 Количество этажей 1 

Длина, м 24 
Площадь антресолей (этажей), 
м2 - 

Высота (до низа несущих 
конструкций), м 

6 
Полезная нагрузка на 
межэтажные перекрытия, кг/м

2 - 

Количество пролетов, шт III Шаг рядовых рам, м 6 

Конфигурация (ширина) 
пролетов, м 

Определть проектом Крановое оборудование - 

Тип кровли Односкатная Грузоподъемность, тн - 

Уклон кровли, % 10 Тип обшивки (стены/кровля) - 

Снеговая нагрузка, класс III Отметка цоколя, м 0 

Ветровая нагрузка, класс II Сейсмичность района, балл 6 

Район строительства РОССИЯ, МО, Раменское 

Дополнительная информация:  

 

№ 
п/п 

Наименование материалов / работ Стоимость, руб. 

1 Комплект металлоконструкций 3 800 000,00 

 Всего (включая НДС): 3 800 000,00 

 НДС(18%): 579 661,02 

 

Сроки изготовления составляют 35 рабочих дней, с учетом разработки Паспорта 
объекта. График поставки согласуется на этапе заключения договора. 
С подробным описанием материалов и работ можно ознакомиться в Приложениях к 
настоящему Коммерческому предложению. 

 

Краткое описание металлоконструкций здания 

Каркас металлический рамного типа 

Сварная Рама представляет собой сопряжение колонн и балок покрытия и изготавливается из 
стальных листов различной ширины и толщины (переменного сечения), сваренных таким образом, чтобы 
образовывать H-образные элементы. 

Отдельные элементы, образующие основной каркас, соединяются вместе при помощи болтов высокой 
прочности, через фланцевые соединения. Сталь поясов и стенок – марки С255, сталь для фланцев марки 
С345. 

Покрытие элементов силового каркаса выполняется грунтовкой ГФ-021. 
Прогоны стен и кровли изготавливаются из оцинкованного C-образного профиля методом холодной 

прокатки из рулонной стали марки С320, толщина цинкового покрытия примерно 20 мкм на внешней и на 
внутренней поверхности. 

Крепление колонн к фундаменту осуществляется при помощи анкерных болтов. Размеры болтов 
расчетные, и определяются проектом. 

  ООО «СтройЭталон» 
  тел. +7 (484) 39-50-200 
  моб. +7 (920) 877-43-48 
  stroyetalon10@mail.ru 
  http://stroy-etalon.ru/ 
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mailto:stroyetalon10@mail.ru
http://stroy-etalon.ru/


 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 прогоны кровельные 
 прогоны стеновые 
 Болты нормальной точности в комплекте с 

шайбой и гайкой для соединения элементов 
паспорт объекта (Монтажные схемы) 

 сертификаты на металл и метизную продукцию 

 паспорт качества на металлоконструкции в 
  соответствии с проектной документацией  

 нагрузки на колонны. Конструкция баз колонн 
 схема расположения элементов кровли 
 разрезы (поперечные и продольные) 
 узлы 
 ведомости элементов и материалов 

Пример каркаса здания Пример каркаса здания 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Типовой каркас здания с 
односкатной кровлей 

Разрез рядовой рамы типового каркаса здания с 
односкатной кровлей 

 

 

Пример каркаса здания 

 

 

Пример каркаса здания 

Комплект поставки металлоконструкций: 
 колонны основные и стойки фахверка 
 балки покрытия 
 фасонные элементы, покрытые 

цинкосодержащим грунтом 
 вертикальные и горизонтальные связи 

Состав Паспорта объекта: 
 ведомость чертежей 
 ведомость ссылочных документов 
 общие данные 
 общий вид 
 схема расположения баз колонн 

 



 

Примечания 

1. Срок действия настоящего Коммерческого предложения – 14 
календарных дней. 

2. Паспорт объекта включен в стоимость и определен с учетом НДС (18%). 

3. Стоимость изготовления металлоконструкций определена с учетом НДС (18%). 

4. При изменении технических характеристик стоимость подлежит пересмотру. 

5. В стоимость не включены ворота, двери и окна, но учтены все необходимые под  них проёмы 

6. Конструкции предназначены для использования в неагрессивной среде. 

7. Условия оплаты: 70% - предоплата, оставшиеся 30% по извещении о готовности к отгрузке товара. 

8. Стоимость монтажа металлокаркаса здания размерами24,0х54,22х6,0(h)м. Время монтажа 25 дней 
(техника заказчика)-988 000 рублей. 

9. Стоимость устройства столбчатого фундамента и цоколя по периметру (30 дней) (техника заказчика)-
890 000 рублей. 

 

 

 

 

 
 
Данное предложение не является офертой (ст. 435 ГК РФ) и не влечет за собой обязательств ООО «СтройЭталон» по заключению договора 
на условиях настоящего предложения. Условия поставки согласовываются сторонами в договоре. Стоимость  и сроки поставки уточняются 
после согласования и подписания Технического задания на проектирование, являющегося неотъемлемой частью договора. При изменении 
параметров здания стоимость комплекта поставки подлежит пересмотру. Ширина каркаса здания дана по наружным граням колонн, высота 
до низа несущих конструкций. Стоимость дана с учетом НДС 18%. Данное предложение составлено на 30.08.2016 года с учетом транспортных 
расходов и действительно в течение 14 календарных дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, директор ООО «СтройЭталон»                                                       Р.Н. Аскирко 
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